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Περιγραφή λειτουργίας / Mode Function Description

Δείκτης λειτουργίας
Mode idicator

Άνω ενεργοποίηση LED / Άνω απενεργοποίηση LED 
Top LED On / Top LED Off

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση LED, 
ρύθμιση έντασης φωτεινότητας LED 
LED On/Off, LED brightness adjustment

Κάτω ενεργοποίηση LED / Κάτω απενεργοποίηση LED 
Bottom LED On / Bottom LED Off

Επιλογή λειτουργίας
Mode selectM

1 2 3 4

Material: aluminum 

Body color: white (RAL9016), silver (RAL9006) 

Lightening effect: 130LM/W 

Input power: 60W

Luminous flux: 7800lm 

Luminous ratio: Indirect ↑ 70%, Direct ↓ 30% 

CRI>80

UGR<6

CCT &sensor: 4000K, daylight & motion sensor 

Standby power<0.5W

IP: 40

Lamp external dimension: 1058*65*1968mm

CE/ROHS/FCC/BSCI certificate

1.80M wire and EU plug-in

Voltage: AC200-240V
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Υλικό: αλουμίνιο

Χρώμα: Υπόλευκο (RAL9016), Ασημί (RAL9006)

Απόδοση Φωτισμού: 130LM/W

Ισχύς Εισόδου: 60W

Φωτεινή Ροή: 7800lm

Αναλογία Φωτισμού: Έμμεσος ↑ 70%, Άμεσος ↓ 30%

CRI: >80

UGR: <6

CCT & Αισθητήρας: 4000K, αισθητήρας ημέρας και κίνησης

Ισχύς Αναμονής: <0.5W

Προστασία IP: 40

Εξωτερικές Διαστάσεις: 1058*65*1968mm

Πιστοποιήσεις: CE/ROHS/FCC/BSCI

Καλώδιο και Πρίζα: 1.80M με ευρωπαϊκό βύσμα

Τάση: AC200-240V

AURA Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical characteristics

- Αισθητήρας Αντανάκλασης: Αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας 
  ανάλογα με το φως στο περιβάλλον αλλά και την απόσταση της 
  επιφάνειας του γραφείου από το φωτιστικό.
- Αισθητήρας Κίνησης: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φωτός 
  αυτόματα όταν ανιχνεύεται κίνηση.  
- Reflection Sensor: Automatically adjusts brightness based on 
  ambient light levels and the distance between the desk surface 
  and the luminaire.
- Motion Sensor: Automatically turns the light on or off when 
  motion is detected.

- Δείκτης λειτουργίας
- Ρυθμιζόμενη ένταση: Η ρυθμιζόμενη ένταση 
  φωτεινότητας επιτρέπει την προσαρμογή του 
  φωτιστικού για διαφορετικές ανάγκες όπως 
  διάβασμα, εργασία και μελέτη.  
- Mode indicator 
- Adjustable Brightness: The adjustable 
  brightness level allows the luminaire to 
  be customized for different needs such as 
  reading, working, and studying.



Για την αντίστροφη ρύθμισης έντασης του φωτός, 
πατήστε το         εκ΄νέου παρατεταμένα έως το 
επιθυμητό επίπεδο.

To reverse the brightness adjustment direction, 
long press the        again until the desired level 
is reached.
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Παρατεταμένο πάτημα         για ρύθμιση έντασης 
φωτός. Το τρεμόπαιγμα στο πλήκτρο αφής σημαίνει 
ότι έχει φθάσει το χαμηλότερο ή το υψηλότερο 
επίπεδο έντασης φωτός.

Long press on the         to adjust light intensity. 
Flickering of the touch button indicates that the 
lowest or highest brightness level has been 
reached.

M

1 2 3 4
!

M

1 2 3 4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ)  Ι  MODE 1 - TOUCH PANEL (NO SENSOR)

Ενεργοποίηση LED

Άνω ενεργοποίηση LED

Κάτω ενεργοποίηση LED

ON 

UP ON

DOWN ON

Σύντομο πάτημα των παρακάτω πλήκτρων 
αφής για την ενεργοποίηση των ακόλουθων
λειτουργιών:

Short press on the touch buttons below to 
activate the following functions:  

Απενεργοποίηση LED

Άνω απενεργοποίηση LED

Κάτω απενεργοποίηση LED

OFF

UP OFF

DOWN OFF

Σύντομο πάτημα των παρακάτω πλήκτρων αφής 
για για την απενεργοποίηση των ακόλουθων 
λειτουργιών:

Short press on the touch buttons below to 
deactivate the following functions: 

Για να επιλέξετε τις διαφορετικές λειτουργίες παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο αφής «Μ»  /  To select the different functions, please press the touch button «M»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: 
LIGHT FUNCTIONS: 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι MODE 2 - MOTION SENSOR

Σε περίπτωση μη ανίχνευσης 
κίνησης, απενεργοποίηση του
φωτιστικού. 

In case of no motion detection,
the luminaire will turn off.

Σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης, 
ενεργοποίηση του φωτιστικού.

In case of motion detection, the luminaire 
will turn on.

Χρονικό διάστημα καθυστέρησης 
απενεργοποίησης σε περίπτωση μη
ανίχνευσης κίνησης 8 λεπτά.

Delay time for switch-off in case of no 
motion detection: 8 minutes.

Χρονικό διάστημα αδράνειας 8 λεπτά.

Inactivity period: 8 minutes.

8 min 8 min

Σε περίπτωση μη ανίχνευσης 
κίνησης, απενεργοποίηση του 
φωτιστικού.
 
In case of no motion detection, 
the luminaire will turn off.
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Το φωτιστικό διατηρεί την επιθυμητή ένταση 
φωτός εφόσον το φυσικό φως του περιβάλλοντα 
χώρου διατηρείται σταθερό.

The luminaire maintains the desired brightness 
level as long as the ambient natural light remains 
stable.

Παρατεταμένο πάτημα         για ρύθμιση 
έντασης φωτός. Το τρεμόπαιγμα στο πλήκτρο 
αφής σημαίνει ότι έχει φθάσει το χαμηλότερο 
ή το υψηλότερο επίπεδο έντασης φωτός.

Long press on the        to adjust light 
intensity. Flickering of the touch button
indicates that the lowest or highest 
brightness level has been reached.

Το φωτιστικό μειώνει αυτόματα την ένταση 
φωτός εφόσον το φυσικό φως του περιβάλλοντα 
χώρου αυξάνεται προς διατήρηση της επιθυμητής 
ρύθμισης.

The luminaire automatically decreases brightness 
if the ambient natural light increases, in order to 
maintain the desired setting.

Το φωτιστικό αυξάνει αυτόματα την ένταση 
φωτός εφόσον το φυσικό φως του περιβάλλοντα 
χώρου μειώνεται προς διατήρηση της επιθυμητής 
ρύθμισης.

The luminaire automatically increases brightness 
if the ambient natural light decreases, in order to 
maintain the desired setting.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ Ι MODE 3 - DAYLIGHT SENSOR

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4 είναι η πλήρης αυτόματη λειτουργία και περιλαμβάνει τις λειτουργίες 2 & 3 (Αισθητήρας κίνησης + Αισθητήρας φυσικού φωτός)
Function 4 is the fully automatic mode and includes functions 2 & 3 (Motion sensor + Ambient light sensor)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ Ι MODE 4 - DAYLIGHT SENSOR
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