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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την τακτική της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων μας,
οι προδιαγραφές (σχεδιασμός, διαστάσεις, φινιρίσματα) μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΝΟΤΕ: Due to our policy of continuous product developmentand improvement we reserve
the right to change the specifications (design, dimensions, finishes) without prior notice.

o

“ENVIROMENT” European Union
“SAFE”

o

The Ministry 
of Development

granted to  
DROMEAS S.A.

the 1st National Award
of Business 

Excellence 2007

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62 121, ΣΕΡΡΕΣ Ι Τ. 23210 99220 Ι F. 23210 99270 Ι 801 11 96000
PLANT: Industrial Area of Serres, 62 121, Serres, Greece Ι Τ. +30 23210 99220 Ι F. +30 23210 99270 Ι
www.dromeas.gr Ι e-mail: dromeas@dromeas.gr
ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Μεσογείων 172, Χολαργός Ι Τ. 210 6835250
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κ. Καραμανλή 112 Ι Τ. 2310 311601
DROMEAS BG - BXB: 1618 Sofia, blvd.Bulgaria 110 ground floor Ι T.+359 2 489 97 20 Ι
F. +359 2 489 97 21 Ι www.dromeas.bg Ι e-mail: office@dromeas.bg
DROMEAS BRUSSELS - BXB: Schaarbeeklei 605, 1800 Vilvoorde, Brussels - Belgium I
T. +32 -2-7510825 Ι e-mail: info@dromeas.be

EN ISO 14001 : 2015
No.: 20051210004691

ISO 45001 : 2018
No.: 20152210005919

ISO 50001 : 2018
No.: 20000240010388

EN ISO 9001 : 2015
No.: 20001190002620
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- Αισθητήρας Αντανάκλασης: Αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας 
  ανάλογα με το φως στο περιβάλλον αλλά και την απόσταση της 
  επιφάνειας του γραφείου από το φωτιστικό.
- Αισθητήρας Κίνησης: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φωτός 
  αυτόματα όταν ανιχνεύεται κίνηση.  
- Reflection Sensor: Automatically adjusts brightness based on 
  ambient light levels and the distance between the desk surface 
  and the luminaire.
- Motion Sensor: Automatically turns the light on or off when 
  motion is detected.

Απλός Σχεδιασμός και Εξαιρετική Κατασκευή: 
σταθερή και ισχυρή βάση από χάλυβα, ασφαλής 
και αξιόπιστη.
Simple design and excellent craftwork, appearance 
with rich texture; Stable and strong steel base, safe 
and reliable;

Μικροανακλαστήρας: 
Σχεδιασμός με UGR<6 για μείωση 
της οπτικής δυσφορίας.
Micro reflector design, UGR<6

Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας με 
διαφορετικές θερμοκρασίες
Up & down lighting with different cct.

Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical characteristics

Material: aluminum 

Body color: white (RAL9016), silver (RAL9006) 

Lightening effect: 130LM/W 

Input power: 60W

Luminous flux: 7800lm 

Luminous ratio: Indirect ↑ 70%, Direct ↓ 30% 

CRI>80

UGR<6

CCT &sensor: 4000K, daylight & motion sensor 

Standby power<0.5W

IP: 40

Lamp external dimension: 1058*65*1968mm

CE/ROHS/FCC/BSCI certificate

1.80M wire and EU plug-in

Voltage: AC200-240V
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Υλικό: αλουμίνιο

Χρώμα: Υπόλευκο (RAL9016), Ασημί (RAL9006)

Απόδοση Φωτισμού: 130LM/W

Ισχύς Εισόδου: 60W

Φωτεινή Ροή: 7800lm

Αναλογία Φωτισμού: Έμμεσος ↑ 70%, Άμεσος ↓ 30%

CRI: >80

UGR: <6

CCT & Αισθητήρας: 4000K, αισθητήρας ημέρας και κίνησης

Ισχύς Αναμονής: <0.5W

Προστασία IP: 40

Εξωτερικές Διαστάσεις: 1058*65*1968mm

Πιστοποιήσεις: CE/ROHS/FCC/BSCI

Καλώδιο και Πρίζα: 1.80M με ευρωπαϊκό βύσμα

Τάση: AC200-240V

- Δείκτης λειτουργίας
- Ρυθμιζόμενη ένταση: Η ρυθμιζόμενη ένταση 
  φωτεινότητας επιτρέπει την προσαρμογή του 
  φωτιστικού για διαφορετικές ανάγκες όπως 
  διάβασμα, εργασία και μελέτη.  
- Mode indicator 
- Adjustable Brightness: The adjustable 
  brightness level allows the luminaire to 
  be customized for different needs such as 
  reading, working, and studying.
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Το Σύστημα Έξυπνου Φωτισμού Aura ρυθμίζει την ένταση του φωτός στις 
λυχνίες LED ανάλογα με το ύψος του γραφείου, προσφέροντας ιδανικές και 
σταθερές συνθήκες φωτισμού. Αυτή η έξυπνη ρύθμιση μειώνει την καταπόνηση 
των ματιών και βελτιώνει την άνεση και τη συγκέντρωση, προσαρμόζοντας τον 
φωτισμό στα μάτια σας - και όχι το αντίστροφο.

The Aura Smart Lighting System is dimming the LEDs on the lamp head 
according to desk height, creating optimal and consistent lighting conditions. 
This intelligent adjustment reduces eye strain and enhances comfort and 
focus, ensuring the lighting adapts to your eyes - not the other way around.
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Έλεγχος εύρους φωτεινότητας: 
Διασφαλίζει βέλτιστο και σταθερό φωτισμό στο 
χώρο εργασίας
Αισθητήρες Φωτός Ημέρας & Κίνησης: 
Για εξοικονόμηση ενέργειας και συνεπή φωτεινότητα
Φωτισμός άνω και κάτω: 
Φωτισμός περιβάλλον χώρου (άνω) και φωτισμός 
εργασίας (κάτω)

Luminocity Range Control: 
Ensures optimal and consistent illumination of 
the workstation
Daylight & Motion sensor: 
For energy efficiency and consistent brightness
Upper and lower lighting: 
Ambient lighting (upper) and task lighting (lower)
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